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Шпонка 

Цилиндрическая 
шестерня 

Предотвращение разрушения подборщика
Крутящий момент подборщику передает ременная пе  ре
дача, которая не требует смазки, а в случае забивания под
борщика большой массой или посторонними пред  метами 
он проскальзывает на шкиве, предотвращая разрушение 
привода и самого подборщика.

100 % защита от перегрузок и нештатных ситуаций

Долговременная служба ВОМ и сцепного 
устройства
Наличие противовеса в кривошипном механизме 
позволяет погасить инерционные силы, возникающие 
при движении поршня. В итоге трактор двигается 
равномерно и без рывков.

В случае возникновения какойлибо непредвиденной 
ситуации, в результате которой иглы во время хода обвяз
ки не могут вернуться в исходное положение, возникает 
опасность удара поршнем через спрессованн ый материал 
по иглам, что приведет к деформации игл. Деформирован
ные иглы, в свою очередь, могут по вре дить обвязывающий 
механизм. Для исключения таких случаев предусмотрен 
предохранитель. Если иглы не вернулись в исходное по
ложение, то поршень, двигаясь внутри камеры, не дойдет 
до игл, т. к. будет остановлен предохранителем, при этом 
на маховике срежется предохранительный болт.

Для предохранения выхода узлов прессподборщика 
из строя по причине забивания массой или попадания 
посторонних предметов в рабочие органы предусмотрен 
срезной болт, через который передается крутящий 
момент с маховика на главный редуктор машины.

Для защиты от выхода из строя обвязывающего механиз
ма при критических перегрузках в нештатных ситуациях 
установлен срезной предохранительный болт.

Удобство эксплуатации
Подборщик поднимается и опускается из кабины 
трактора включением рычага гидрораспределителя, 
что обеспечивает удобство эксплуатации.

Длительная работа без остановок
Имеется возможность установки до 8 рулонов шпагата, 
что позволяет работать без остановки в течение всей 
смены, а следовательно, экономит время.
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Крупнопакующий прессподборщик тюковый ТUKАN МАХ 1260/1270 предназначен для подбора валков 
сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в крупногабаритные тюки прямоугольной 
формы с обвязкой шпагатом. По отдельному заказу прессподборщик может комплектоваться накопи
телем, который позволяет одновременно компактно выгружать сразу два тюка, расположенных друг 
на друге. Прессподборщик агрегатируется с тракторами класса не менее 3 т. с. Стандартное оборудование: 
дистанционный пульт управления и контроля со счетчиком тюков, широкоугольный карданный вал, два 
копирующих колеса на подборщике, датчик измерения давления в прессовальной камере, автоматиче
ская система обдува узловязателей, индикатор разрыва шпагата. Опционы к прессподборщику тюковому: 
выталкиватель последнего тюка, накопитель тюков, тандемное шасси, сенсор влажности, автоматическая 
смазка узловязателей, автоматическая смазка цепей.

пульт управления

счетчик тюков

ширина захвата

размер тюка

Плотность прессования
Плотность тюков регулируется 
четырьмя гидравлическими 
цилиндрами, которые оказывают 
постоянное давление на тюк, обе
спечивая максимальную плотность 
прессования.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ТЮКОВЫЙ TUKAN MAX 1260/1270
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Широкий подборщик
Подборщик шириной 2,2 м оснащен двумя резиновыми 
колесами и управляется гидравликой – это позволяет 
идеально копировать рельеф поля и работать одинаково 
эффективно как с широкими, так и с узкими валками сена 
и соломы.

Длительная работа без остановок
Общая вместимость 2 отсеков под бухты шпагата – до 18 
бобин, что обеспечит продолжительную работу пресс
подборщика и, следовательно, сэкономит время.

Оптимальная работа маховика
Трехсоткилограммовый маховик служит аккумулятором 
энергии и позволяет сбалансировать пиковые нагрузки, 
обеспечивая оптимальную работу узлов и механизмов 
прессподборщика.

Экономия времени и трудозатрат
Прессподборщик может комплектоваться накопителем, 
который позволяет одновременно компактно выгружать 
сразу два тюка, расположенных друг на друге.

Контроль плотности прессования
Желаемая плотность прессования визуально видна 
из кабины трактора на манометре, который установлен 
в передней части прессподборщика.

Отсутствие моментов, отвлекающих от управления 
трактором
Блок управления и контроля, установленный в кабине 
трактора, позволяет контролировать процесс обвязки 
шпагатом, разгрузку тюков, плотность прессования, 
сменный или общий электронный подсчет тюков, работу 
вентиляторов обдува узловязателей.
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ДОРОЖНО-КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
КОСИЛКА ДОРОЖНАЯ КРАЕВАЯ CHEEGE 184

Косилка дорожная краевая для обкоса дорог CHEEGE 184 – это уникальная машина, не имеющая аналогов 
производства в России. Она предназначена для скашивания разросшейся травы и кустарника по обо
чинам автомобильных дорог, улиц, открытых площадок и разделительных полос, а также на стадионах, 
аэродромах и т.д. Косилка дорожная краевая для обкоса дорог CHEEGE 184 имеет широкие возможности, 
она может скашивать ветки кустарника толщиной до 35 мм, работать в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Большая ширина захвата позволяет ей превосходно обкашивать кромки полей, работать на 
травянистых сельскохозяйственных полях. Защитные механизмы предохраняют машину от поломок и по
вреждений. Превосходное качество кошения обес печивается возможностью копировать поверхность.

Универсальность
Установленные мощные 
молотковые ножи 
косилки обеспечивают 
возможность скашивания 
кустарников диаметром 
до 35 мм. Это расширяет 
возможности использова
ния машины.

Безопасность работы 
Конструкция металличе
ских отражателей сделана 
таким образом, что при 
работе они пропускают 
массу только внутрь, 
исключая выброс измель
ченных частиц из зоны 
среза.

ширина захвата

угол работы

молотковые ножи

частота вращения 
ротора

частота  
вращения ВОМ

2200 об/мин
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Многофункциональность
Благодаря специальной кинематике поворотного 
механизма косилка может работать под углом от –45° 
до 90°, что расширяет диапазон применения.

Экономия времени
Удобная трехточечная навеска повышенной надёжности 
минимизирует затрачиваемое время на агрегатирование.

Долговечность службы
Благодаря использованию мультипликатора и карданного 
вала европейского производства увеличивается надежность 
косилки. Поликлиновая ременная передача с прочным 
ремнем надежно передаёт крутящий момент на ротор 
с ножами.

Прочность и работа без поломок 
Косилка оснащена предохранительным срезным 
элементом на поворотном устройстве. Это предот
вращает разрушения и значительно повышает 
надежность машины. Механизмы поворотной головы 
изготовлены из легированной стали 40Х, поэтому 
косилка с легкостью выдерживает большие нагрузки.

90°

45°
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КОСИЛКА ДЛЯ ОБКОСА ДОРОГ
Модель CHEEGE 184

Тип навесная

Ширина захвата, м 1,8

Угол поворота в вертикальной плоскости 135˚

положительный угол 90˚

отрицательный угол 45˚

Скорость лезвий, м/с 48

Тип ножей: молотковый

Частота вращения ротора, об./мин. 2 200

Потребляемая мощность, кВт/л. с., не более 55/75

Число оборотов ВОМ трактора, об./мин. 1 000

Масса конструкционная, кг 750

Широкий диапазон применения 
Параллелограммная навеска позволяет вести работы в горизонтальной плоскости. Так повышается оперативность 
маневрирования при встрече с препятствием. Возможна работа в узком пространстве, где косилка может функциони
ровать, не выходя за габариты трактора.
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фирменный сервис
Ростсельмаш располагает разветвленной и нала
женной сетью сервисных центров, готовых в любое 
время предоставить квалифицированную по
мощь, гарантируя постоянную эксплуатационную 
готовность вашего комбайна. Во многих регионах 
действует уникальная услуга «доставка запасной 
части в течение 24 часов», позволяющая сократить 
до минимума возможные простои техники.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание
Регулярное обслуживание в фирменных сервис
ных центрах – единственный способ обеспечить 
максимальную долговечность техники. Ком
пания Ростсельмаш предоставляет гарантию 
на технику от 1 до 2 лет или от 600 до 2 000 мото
часов в зависимости от ее типа. Постгарантийное 
обслуживание рекомендуется осуществлять в сер
тифицированных сервисных центрах.

Оригинальные запчасти
Если вам потребуются запчасти, то Ростсельмаш 
настоятельно рекомендует оригинальные изде
лия. В этом случае у вас будет уверенность в том, 
что они по своему качеству соответствуют фирмен
ным стандартам.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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